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●自在に光を操り、2つの可動軸で
　光の角度を自由に調節！
●超高輝度ハイパワーLEDを採用！
●路面を明るく照らすスポット光！

コード長
約70cm

85

●本体サイズ

84

取り付け穴ピッチは
60mmです。

DC12V/24V共
通

使用電圧範囲
DC10V～DC36V

●パッケージサイズ／105（H）×100（W）×65（D）mm

■商品コード／6141393
■JANコード／4909002413930
■電流値／0.04A（24V時）
■消費電力／1.06W
■光束／42lm
■光度／85cd
■使用LED
　赤色SMD型LED 1W×3個

■商品コード／6141395
■JANコード／4909002413954
■電流値／0.06A（24V時）
■消費電力／1.41W
■光束／23lm
■光度／38cd
■使用LED
　青色SMD型LED 1W×3個

■商品コード／6141396
■JANコード／4909002413961
■電流値／0.06A（24V時）
■消費電力／1.46W
■光束／126lm
■光度／265cd
■使用LED
　CREE社製
　白色SMD型LED 1W×3個

左右の角度調整
マーカーランプの
ボルトで締め付け
てください。

マーカー
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上下の角度調整取り付け方法

360°回転 180°回転

マーカー
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ＬＳＬ－405B

洗練されたABS
クロームメッキベース

確実なプラスマイナス
2本配線

環境に優しい
省電力・長寿命

超高輝度SMD
LED搭載！

LED

防水規格

IP65IP65

アクリルレンズ

防水通気仕様
固定ビスを緩め角度を調整します。 調整後固定ビスを締めてください。
取り付けピッチが60mmのマーカーランプに共締めできます。

レッドクリアー
レンズ 発光色

ブルークリアー
レンズ 発光色

ホワイトクリアー
レンズ 発光色

1年保証
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LED搭載


