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 ジョロダ(アルミ製)
   フラット本体 L=1100

JB0160 
24・12・17ニュース

パレットの下をくぐらせることができる
フラット形状で作業効率ＵＰ

鉄製品から約 5ＫＧの軽量化で
作業負担を軽減

●寸法図 材質 : アルミニウム ( 本体）／ 鉄（駆動部）

  ●主な仕様   
項　目 規　 格

寸   法 (mm) (D)64.2 x (H)79.8x (L)1345.5
荷重面高さ (mm) 31.3( 下降時 ) / 48.4( 上昇時 )

リフト上昇高 (mm) 17mm
本体重量 (1 本あたり )

最大積載量 (1 セット ) 1100kg
7.3 kg

※セット内容：  スケート本体 × 2 本  ／ 起こし棒 × 2 本

   ※鉄製ジョロダ本体とは違い、緊急ブレーキ装置 
       （オートダウン機能 ) はついておりません。
      本体が脱落することが無い様に、レール側に
      本体脱落を防止する加工を施してください。
   ※本製品の起こし棒はフラットタイプ専用になります。
      ご注意ください。
   ※付属の取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。

●アルミ製 ジョロダ本体 フラットタイプ Ｌ＝1100 が新発売になりました。
●ジョロダ・ハイドラロール社、初となるフラット構造のアルミ製ローラースケートです。
●ヘッドレスのフラットタイプなので、パレットの下をくぐらせて引き出すことができ、
　安全で効率の良い連続作業が可能です。
●1 本あたりの重量は約 7 kg。女性・高齢ドライバーでも扱いやすく作業負担を軽減します。
●1 セット (2 本 ) の最大積載量は 1100 kg です。アルミ同種製品で最大の積載量です。

   アルミ製 ジョロダ本体 フラットタイプ L=1100  新発売！

アルミ製同種製品で
最大の積載量



